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1.はじめに 


IPC -06 W を使えば、 iPhone / iPad および Android スマートフオン/タブレットから24時間、 
いつでを監視-見守りび可能になります。 

設定は簡単3ステップで完了 

1 . カメラをネットワークに接続 

2. アプ UmCamView を iPhone / iPad/Andraid にダウン□—ド 


3. カメラの/パスワードを入力し、映像を確認 


プッシュ通知対応 

カメラび動体、熱、音を検巧し、 iPhone / iPad / Andraid へ通知。ス U - プ状態からでも反応しま 
ず。 


microSD 力ー ド録画巧応 

録画映像を iPhone / iPad / Android 端末で再生可能でず。 

動さや音を検巧した時だけ録画するセンサー録画で、保存容量を節約でさます。 

録画は已秒前からスタートするので、ま定的瞬間を確実に捉えることびできます。 

昼間/夜間用映像センサ ー &レンズ 

別々のレンズを使用することで最局の映像品質を実現しました。 

昼間は自然光、夜間はホ外線で焦点を自動調整しますので、細かな設定は必要あ0ません。 

双ち向音青通信対応 

iPhone / iPad / Andraid 端末から音声び聞けることはもちろん、スピーカーを繫いでカメラ付近 
の人へ話しかけたり、警告を与えたりすることをできます。プッシュ機能と併せて便利にお使いい 
ただけまず。 


WPS 巧応で Wi 円に簡単接続 


カメラ本体とルーターの WPS ボタンを同時に巧すだけで、簡単に WiFi 通信をスタートできます。 
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これまでの IP カメラとの違い 


IPC -06 W の映像は、の/パスワードを入力するだけで世界中どこからでも簡単に見られます 。 IP 
アドレス、ドメイン名、 DDNS 名、ポート番号を覚えたり、ルーターの設定（ポートマッピング、 
固定 IP 、 DDNS 、 バーチャルサーバーなど）を変更する必要はありません。 IPC -0 曰 W は繫いです 
ぐに使える、真の「円 U 旨 SPlay 」 IP カメラです。 


固定グ□ーバル IP アドレス 不要 

ダイナ S ック DNS 不要 

ルーターのポートマッピング 不要 

ルーターのバーチャルサーバー 不要 

ルーターの UPnP 対応 不要 

必要なものは？ ID とパスワード 
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2.ノ V — ドウ： E アと使用方法 


IPC -06 W の使いちはとても簡単です。まず、 IPC -06 W の主な部品を確認しましよラ。 

2.1. 製品各部名妳と機能 



WP がタン 

SD わード表示 LED 
イーヴネット表示 LE 
お摄状態表示 LED 

ホか巧 LED 



*〇 


蠢 



micro SD わード 
スビーわージャック 


図 2-1 :前面-側面各部 
マイク 音声受信用。有効距離約已 m 

レンズ- 本体内蔵レンズの焦点は有効距離30 011〜 W 固定されているため、時間をかけて調整す 
る必要びありません。また、昼間用、夜間用それぞれにレンズび]枚ずつ用意されていまず。 

巧を LED - インターネットへの接続状態を表示しまず。正常接続時は点巧し、接続に問題のある 
時は点滅しまず。 

青を LED LAN ケーブルの接続状態とパケット送受信状況を表示します。 LAN ケーブルび接続 
されると点巧し、パケット送受信時にはチカチカと点滅しまず。 

ちち LED - micro SO カードの録画状態を表示します。 microSD カードを挿入すると点灯し、 
録画中は点滅します。 

microSD 力ードスロット-録画用の micraSD 力ードを挿入しまず。容量 32 G 目の micraSD 
カードまで対応しています。 

《 SD 、 SDHC に対応してお D ます。 SDXC 力ードはご利用いただけません。 
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WPS ボタン - WPS 対応の WiFi ルーターと、 WiFi の設定を自動的に同期できます。 
スピーカージャック- 外部スピーカーへ接続します。双ち向音声通信を行えます。 
巧がおセンサー- 人体（発熱体）を検知します。 

巧かお LED ライト- 夜間モード時に赤外線を発光します。 


ブラクットむじ差し込み □ 


電おジャック 



な 


基 


々親 mm 城 


ブラケットねじ差し込み □- IPC -06 W のブラケットをこの位置に取り付けまず。ブラケットを使 
えば、 IPC -06 W を壁や天井に取り付けることびできます。 

電源ジャック- 電源アダプタを差し込みます。使用可能な電源は 12 V /1.0 A でず。必ず正しい電 
源アダプタをお使い < ださい。 

LAN ジャック- ( RJ 4 已） LAN ケーブルを挿し込みます。 LAN ケーブルび接続されると、前面の 
青色 LED び点打します。 

y セットボタン- IPC -06 W を工場出荷時の設定に戻すためのボタンです。鉛筆などの細い棒を使 
って、3秒じ(上巧してください。通常、管理ちアカウントを忘れた際に使いまず。詳しくは4已ぺ 
ージをご覧ください。 
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2.2. インストールと使用方法 


初めて IPC -06 W の映像を見るために必要な手順は次の3つです。 
1. IPC -06 W をご家庭/オフィスのネットワークに接続ずる。 

2. パソコンに CamView をインストールする。 


3. IPC -06 W のの/パスワードを入力する。 


① IPC -0 巨 W をご家庭/オフィスのネットワークに接続する 

図 2-3 のように電源アダプタと LAN ケーブルを本体に正しく接続し、 LAN ケーブルのをう一 
ちをご家庭/オフィスのネットワークに接続します (LAN ケースレは通常、ご家庭ではルーター、 
オフィスではルーター配下の HUB に接続します)。 

IPC -06 W は DHCP 機能を使うよう、初期設定されています。通常、ほとんどのルーターで DHCP 
機能は有効ですので、 IPC -06 W はすぐにインターネットに接続することびでさます。 

インターネット接続び確立されると、本体の赤色 LED び点なします。 

《 LED び点滅する場合は、ネットワークに設定び必要かを巧れません。18〜24ページを参照してください。 



図 2-3 : IP カメラ接続図 
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図 2-4 : LAN ケーブルをルーターへ接続 

⑨パソコンに Cam View をインストールする 

パソコンにインストール CD を挿入し、 CD のプ□グラム CamViewlnstaller - xxx . exe を実行 
します。イントールウインドウび開いたら 、 「next (次へ)」ボタンを巧してインストールを続行し 
てください。インストールび完了すると、 CamView のアイコンびパソコンのデスクトップに表示 
されまず。アイコンをダブルク U ックずると、 CamView び起動しまず。 

※パソコンで CD び読み取れない場合、また、ソフトを最新版へ更新する場合は、当社ホームページのダウンロードぺ 
—ジ (http://www.solidcamera.net/clownload.html) からプ□グラムをダウン□—ドしてインストールしてくださ 
い。 




\ ，乃 リ •疆 I バづ •，るこが itr 6 am 、 けん‘ 

\ 一 n 广"一-…づム I つ>|がづ— 


図 2-5 :インストール CD 
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d ) (カメラと同じ LAN 巧か 6) Cam View で映像を見る 

パソコンと IPC -06 W び同じネットワークに接続されていれば、 IPC -06 W の I □び「オートサー 
チ」 欄に表示されますので（図： 2-7)、表示されたカメラ I □をダブルク U ックしてください。 

次に、パスワード入カウィンドウび開くので（図： 2-8)、の/パスワードカードのパスワードを 
入力し、 「 OK 」 をク U ックすると映像び表示されます。 



図 2-6 :の/パスワード'力ード' 

補足： 

1. 「オートサーチ」の文字をダブルク U ックすると、 LAN 内の IP カメラを再検索でさます。 

2. 映像表示パスワードは Web 設定で変更できます。詳しくは24ページを参照してください。 

3. CamView のその他の機能については CamView のユーヴーマニュアルを参照してください。 

4. iPhone でご使用になるには、 AppStore から 「 mCamView 」 をダウン□—ドしてください。 
己. iPad でご使用になるには 、 App Store から fmCamViewHOJ をダウン□—ドしてくださし、。 
6. Andraid スマートフオン/タブレットでご使用になるには、 G □□旨 le Play ストアから 

「 mCamView 」 をダウン□—ドしてください。 


(4) (カメラと違うネットワークか 6) CamView で映像を見る 

離れた場所から映像を見るにはまず、カメラをカメラ U ストに加えます。 

「カメラリスト」を右ク U ックし、「新しいカメラ」を選択すると、カメラ追加ウィンドウび開き 
まずので、任意の名前と（の/パスワードカードの）カメラの、パスワードを入力してカメラを U 
ストに追加します。 

カメラ U ストに追加されたカメラをダブルク U ックすると映像び表示されます。 
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図 2-7 : CamView 動作ウィンドウ 



図 2-8 :パスワード入カウィンドウ 
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2.3. WPS ボタンで WiFi 接続する 


ルーターもしくは、アクセスポイントに WPS ボタンびある場合、 WiFi 接続に必要な手順はじ ( 
下の3つです。 

1 . IPC -06 W から LAN ケーブルを抜きまず。 

吕' IPC -06 W の WPS ボタンを巧し、その後2分じ(内にルーターの WPS ボタンを巧します。 

3. 黄/青/ホの LED び交互に点灯します。 ] 分政内に青色 LED び点滅、赤色 LED び点灯に切り 
替われば、正し<ワイヤレス接続されています。 


2.4. 手動設定で WiFi 接続する 


ルーターもしくは、アクセスポイントに WPS ボタンびない場合は、じ(下の手順を行います。 

1. Web 設定で WiFi セキュ U ティ設定を行います。 

2. WiFi 設定び正確かをテストします。 

3. LAN ケーブルを抜さます。 

① Web 設定で Wi 円設定を行ラ 

ルーターあるいは、アクセスポイントの WiFi 設定情報 （ SS の、パスワード、セキュ U ティモー 
ド等） をメモしてください。 

《対応する WiFi セキュ U ティモードは WEP (64 团 ts およびに8 bits ) と WPA - PSK ( TKIP および AES ) です。 

手動で WiFi 設定を行う場合、パソコンの CamView から行うのび最を簡単です。「才ートサー 
チ」 欄内の IPC -06 W をちク U ックし、 Web 設定を起動します。ネットワークメニューの WiFi 
設定を開さ、メモした情報を入力しまず。 

《より詳しい解説は20ページをご覧ください。 


⑥ Wi 円設定び正確かをテストする 


①の WiFi 設定び正しくできたかテストしまず。 WiFi 設定画面の 「 WiFi テスト」をク U ックし 
てください。テスト結まび巨0砂け内に表示されます。テストび失敗した場合は、入力内容を確認 
し、もう一度実行してください。 
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⑨ LAN ケーブルを巧< 

WiFi テストび成]:力したら、 IPC -06 W から LAN ケーブルを抜いてください。 LAN ケーブルを挿 
したままでは WiFi 接続に切り替わりません。 

補足： 

1 . WiFi 接続では、有線 LAN 接続時と異なる IP アドレスを使用します。 WiFi 接続後は「オート 
サーチ」機能を使って再度 IPC -06 W を検索してください。 

2. 有線 LAN 接続に切り替えたい場合は、単純に LAN ケーブルを IPC - OSw に再度接続してくだ 
さい。 Web 設定で WiFi 機能を無効にする必要はありません。 


政 • 



図 2-9 : LAN ケーブルを巧いて Wi 円接続 
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3. Web 設定 


Web 設定では IPC -06 W の詳細な設定を行えます。 

Web 設定は、 CamView の「才ートサーチ」欄から IPC -06 w のカメラ I □を右ク U ックして、 
「 Web 設定」を選んで、□グインします。 

初期の□グインアカウントはユーヴー名 「 admin 」、 パスワードは空欄です。 

《インターネットブラウヴのアドレスバーにカメラの□-カル IP アドレスを直接入力しても同じです。 



図 3-1 : CamView から Web 設定を開< 



図 3-2 : Web 設定□グインウィンドウ 


Copyright© Solid Corporation All Riaht Reserved. 





































Viewla IPC-06w ユーザーマニュアル 


3.1 .設定情報 設定情强 


Web 設定に□グインすると設定情報画面び表示されます。モデル名、ファームウェアのバージ 
ヨン、カメラの、登録状況、ネットワークタイプ、現在の映像設定（解像度、画像転送速度）び 
確認でさます。 

「ネットワークタイプ」に比 IPC -06 W び動作しているネットワークの種類（有線/ワイヤレス） 
と接続ち法 （ DHCP / PPPoE / 固定 IP ) び表示されます。「接続ユーヴー数」は、映像に接続して 
いるユーヴーの数です。 


IP Camera 


^ちた〇€ネか6け ieCc かも，ホ tH か CW 吟も e が 



モデル 
わお ID 
登ミおが兄 
ネットワークタイブ 
接綺ユーヴーお 
お橡度 

面橡お送速度 

tmail フーム 

XAS I ま画 

SD-Card ま柔画 

-\虹 C アドレスが進嵌） 

WiH Mac アドレス。が挂致） 


巧^ メラ設定的ぞ 


ワイヤレス vO 30313 phis 

Q02-217-160 

登録完了 (巧 

ち巧 (DHCP)- 如 =192.168.132 .だ 7) 
1 

640X 4S0 
5 じ Kbps 
オフ 

錄面中ではない 
錄面中ではない 
00:1B;C7;01:DS:9F 
{>0:1B:C7:FF:FF;FB 


図 3-3 :設定情報画面 
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3.2. 映像表示 映像-映像表示 


映像表示ぺージでは IPC -06 W の映像を表示して確認できます。画面を初めて開く際 、 activeX 
コンポーネントび自動的にダウン□ー ドされますび、回線速度によってはしばらく時間びかかる場 
合びあります。この際、インターネットに接続している必要びあります。 


5 ィ-み Chc がくが ea 《がが gw ダがが 

IP Camera - 



図 3-4 :映像表示画面 
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3.3. ネツトク—夕設定 ネットワークーネットワーク設定 


ネットワーク設定画面では有線 LAN 設定を変更します。初期設定では DHCP びオンになって 
おり、ルーターから自動的に IP アドレスを取得します。ほとんどのご家庭/オフィスのルーター 
で DHCP 機能は有効に設定されていますので、通常、 IPC -06 W は設定なしですぐに使用できま 
す。 

LAN ケーブルを抜くと IPC -06 W はネットワークから切断されます。 LAN ケーブルを再接続す 
ると、 IPC -06 W は新しい IP アドレスを取得しまず。 


V - 。だだく*タジみ C かも etc かも，。 4ベダが々6,だ 

■ IP Camera — 



図3-已：ネットワーク設定画面 

ネットワーク環境に DHCP 機能びない場合は、手動で IPC -06 W のネットワーク設定を行う必 
要びあります。「次の IP アドレスを使ラ」にチェックを入れ、 rip アドレス」「サブネットマスク」 
「デフオルトゲートウェイ」 「 DNS サーバー」を入力し、「設定」を巧してください。 
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図 3-6 :固定 IP アドレス設定 
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3.4. WiFi 設定 ネットヮークー wi 円設定 


お使いのネットワーク環境に動作中の無線 LAN ルーターまたは、アクセスポイントびあれば、 
IPC -06 W は無線 LAN でネットワークに接続することびできます。、 「WiFi 機能有効」ボタンを巧 
してワイヤレス接続を有効にし、下記の項目を入力します。なお、 「WiFi 検索」を利用すれば、入 
力を省略でさます。 


。たた iH■գ tftc く ホ 6 , も、ホ W 4 作 《がタタ，を 

■ IP Camera ニー 



図 3-7 : WiFi 設定画面 


1 SSID 

無線 LAN ルーターまたは、アクセスポイントの I □を入力します。正確に入力してください。 


2 セキュ U ティモード 

無線 LAN ルータまたはアクセスポイント内で使用するセキュ U ティの種類を選択します。 
None (なし)/ WEP / WPA-PSK の中から選びます。 

WEP : Wireless Encryption Protocol 
WPA / WPA 2 : WiFi Protected Access 
PSK : Pre-Shared Key 
TKIP : Temporal Key Integrity Protocol 
AES : Advanced Encryption Standard 
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3. WEP モード 

WEP モードを選択する場合は暗号化の種類を 64 -bit (已 char )/ 64 -bit (1 0 he 对 /I 28 -bit 
(13 cha「)/l 28 -bit (26 hex ) の中から選び、 WEP キーを正確に入力してください。 

4. WPA-PSK モード 

WPA - PSK モードを選択する場合は暗号化の種類を TKIP / AES モードから選び、 
WPA - PSK キーを正確に入力してください。 WPA 2- PSK にを対応しています （WPA 
Enter が se / WPA 2 Enterprise には対応していません）。 


•P 夕 tftc がくホ C, も、な * tc 夕 W ダか々だ, e 

’IP Camera 

\ WiFi セキュリティ設定 


1 設定巧巧 
マ ネットワ—ク 


ネットワークまミ 
設定 
离度な設定 


吉 


I 1ホ巧 

I 

1 ^スクジュ—ル 

I 

i <官理 


@ 江 i 穂龍ち効 

〇の‘江1お龍お効 


SSID 1 

セキュ11ティモード 

〇 XoneM^WEP 〇 

\、で-が>?5聊で乂 personal) 

\\て P 暗号化 

1 64 bits{10 hex digits) 

3 

\VEP キー 

1234567890 \ 


WPA 晴号化 



WPA-PSK キー 

1 

1(最大の文す） 

國 

1 IP アドレス1 

1 WiFi テスト1 1 WFi 巧を1 


言話: ■: E 踊 MB 


図 3-8 : Wi 円機能を有効にする 

各項目の入力び完了したら、 「 WiFi テスト」ボタンを巧して、 IPC -06 W びワイヤレスネットワ 
-クに接続できるか確認します。実際に WiFi 接続を開始するには、 「 WiFi テスト」に成巧した後、 
LAN ケーブルを抜く必要びあります。 


「 WiFi 検索」ボタンを巧すと、 IPO 06 W 付近の使用可能なアクセスポイントを自動的に検索す 
ることびでさまず。検索されたアクセスポイントを選択すると、設定値の入力を省略することびで 
さます。 

WiFi 接続時の□-カル IP アドレスを固定したい場合は、 riP アドレス」ボタンを巧して IP アド 
レスを入力してください。 
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IP Camera 
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図 3-9 : WiFi テスト画面 
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図 3-10 : WiFi 検索画面 


Copyrigh 崎 Solid Corporation All Right Reserved. 

















Viewla IPC-06w ユーザーマニュアル 


3 .已. PPPoE 設定 ネットワークー高度な設定 


状況により、お使いのネットワーク環境に PPPoE 接続しかな<、 PPPoE を設定可能なルータ 
一ちない場合びあ0ます。その場合は「高度なネットワーク設定」画面で PPPoE 設定を行います。 

接続に必要なちのはユーヴー名とパスワードだけです。「設定」ボタンを巧ずとずぐに PPPoE 
接続び有効になります。 

IPC -06 W び PPPoE 接続登録されているかは、 3.1. 設定情報画面の「登録状況」にて確認でき 
まず。また、「ネットワーク」画面では PPPoE 接続と併せて DHCP / IP 設定をでさます。ただし 
PPPoE 接続のちび優先度び高いため、両方設定されている場合、 PPPoE を使ってインターネッ 
卜に接続します。 

初期設定は 「 PPPoE 無効」でず。 


IP Camera 


^ ccC*ta t^c v - icCc ^ ダが 《 et を 


ネットワーク設定 

D WiFi 設ミ 


O PPPoE 無効 
© PPPoE ち巧! 
ユー プーち 
バスワード’ 


富度なネットワーク設定 


Ippp' 


oe-username 


1 


I.I 

Nonce : need to unplus die etiiemet cable and reboot for PPPoE over WiFi! 

圏 


図 3-11: 高度なネットワーク設定画面 
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3.6. 映像設定 映像-映像設定 


映像表示設定を変更でさます： 

1 . 映像表示パスワード 

CamView/mCamView で映像を見るために必要なパスワード。パスワードを忘れた場合は 
この項目を確認してください。また、安む安全のため、パスワードは定期的に変更してくださ 
い。 

2 . 回線速度 

カメラ]台あたりのインターネット回線速度。高いほど映像品質び向上します。しかし、お 
使いのインターネット接続び設定した回線速度に満たない場合、映像品質び下びる場合びあり 
ます。そのため、回線速度はお使いのインターネット回線速度を下回るものに設定してくださ 
い。 

3. 解像度、フレームレートを自動で設定する 

回線速度を基準に解像度とフレームレートを自動設定でさます。 

4. 解像度 

1 60 x 1 20/320 x 240/640 x 480 の3つから選択できます。ほい回線速度で高い解像度を 
選択すると善し < 映像品質び下びる場合びあ0まずのでごを意< ださい。 

己. フレ — ムレ—卜 

動画]秒あたりのフレーム数。高いほど動さは速<滑らかになります。低い回線速度で高いフ 
レームレートを選択すると善し<映像品質び下びる場合びあ0ますのでごを意<ださい。 

6 . 優先順位 

「動さ優先」「画質優巧」「標準画質」「最高画質」の中から選択します。実際の回線速度び設 
定した速度に満たない場合、システム側で画質を落とす必要びありますび、その際に「動さ」 
と「画質」のどちらを維持するかを選択することびでさます。 

7. 明るさ 

映像の明るさ。数値び低いほど表示映像は暗<なりまず。 
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8. 鮮明さ 

映像の鮮やかさ。数値び高いほど映像はシャープになります。 

9. 暗い場所での感度 

暗い場所での感度は「最高感度」「高」「標準」から選択でさます。暗い場所での感度び高い 
と明かりの少ない環境でちはっさりとした映像び得られますび、動さは不鮮明になります。非 
常に暗い環境では「最高感度」を選択してください。初期設定は「高」でず。 

10 . カラー 

「カラー」「モノクロ」を選択でさます。 

11 ビデオフリップ 

「フリップ」を選ぶと、映像を上下に反転できまず。天井や壁などにカメラを逆さまに設置ず 
る場合に使用します。 


12. 屋か/屋内映像 

設置場所に応じて変更します。初期設定は「屋内映像」ですび、十分な曰光び入る場所で「屋 
内映像」に設定したままだと、映像び白くぼやけることびあります。曰差しび強い場所で 
IPC -06 W を使用ずる場合は、「日差しの強い屋内」を選択してください。 

13. 音青有効/音青無効 

無効を選択ずると CamView / mCamView に表示された映像から音声び出なくなりまず。 


14. 映像に日時を表示する/表示しなし) 

カメラ映像に曰時を表示させたい場合は、「映像に曰時を表示する」を選択します。 

各項目入力後、入力内容を反映するには、ページ最下部の「設定」ボタンをク U ックします。入 
力内容はすぐに反映されますび、映像を表示している全てのユーヴーび一旦映像を切断されます。 
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図 3-1 2 :映像設定画面 
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3.7. モバイル設定 映橡ーモバイル設定 


IPC -06 W の映像は、スマートフオン/タブレツトを使って 3 G 回線で見ることびできますび、 
3 G 回線での解像度-フレームレート-回線速度は、パソコンの CamView とは別に、独立して 
設定でさます。 

解像度は640 x 480、回線速度は].已 Mbps まで設定できますび、上げすざると映像に接続し 
にくくなります。通常は、初期値の2已 6 Kbps のままお使いいただくことを推奨します。 
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図 3-13 :モバイル設定画面 
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3.8. 夜間コント□—ル 映像一夜間コント□-ル 


IPC -06 W は LED ライトで赤外線を照射し、真っ暗な場所でを映像を表示します。夜間コント 
□ール画面ではこの赤外線 LED の使用時間を管理します。3つのモードから選択でさます： 

1 . 自動夜間モードコントロール 

IPC -06 W の光センサーび働き、辺りび暗くなると自動的に IPC -06 W び赤外線 LED を起動 
しまず。 


2. 予定時間夜間モードコントロール 

毎曰ままった時間に赤外線 LED を起動ずるよラ設定します。 

3. マニュアル夜間モードコントロール 

手動で夜間モード（赤外線 LED オン)、昼間モード（赤外線 LED オフ）を切り替えまず。 


24時間いつでを優れた映像を表示するため、 IPG -06 W は昼間-夜間用それぞれ別々の映像セ 
ンサーとレンズを備えています。そのため、従来の IP カメラと比較して抜群の映像品質を実現し 
ています。 


■c. 公が■夕が e がも eCe な《，ホが^み冷ながな&%ら 

IP Camera 



図 3-1 4 :夜間モ — ド'設定画面 
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3.9. Email/FTP アラーム 設定 スケジュールー Email アラーム 


どんな状態の時にアラーム通巧をするかを設定します。4通りから選択でさます。なお、通巧は 
静止画で行われますび、その際の画質は映像設定によってみ定されます。 


1. Email/FTP トリガー 


動材:巧巧！-カメラの視野内で物び動いた際に画像を撮影、アラーム通知します。 

P I R - 赤外線センサーび人（発熱体）を感知すると画像を撮影してアラーム通知しま 


スケジ ユール - 3. 13.で設定したスケジュールに従って、アラーム通巧します。 
巧巧-アラーム通知機能び無効となりまず。 


2 . 動作感度 

10通りの中から選択でさます。 

「1(高)」の高感度を選択すると、動体の大ささび映像全体の約]%を超えると動体検巧び 
作動するため、映像内のほんのルさな動さにを動体検巧び作動します。 

no (ほ)」の低感度を選択すると、大さな動さに反応します。物体の大ささび映像全体の 
約] 0%を超えると作動します。「已（標準)」では3%を超えると作動します。 


《物体の実際の大ささにかかわらず、映像内での相対的な大ささび基準となります。 

例えば、カメラの近くを動くルさな鉛筆には反応してを、遠くを通る車には作動しないことびありまず。 


3. E メール 送信 

有効にすると、 IPC -06 W から指定の E メールアドレスに JPEG 画像び添付された E メール 
び送信されます。 


4 E 乂ールアドレス#'!〜#3 

アラーム通巧を受信する E メールアドレスを入力します。3つまで登録でさます。 

己' FTP サーバーへ送信 

有効にすると、 IPC -06 W から指定の FTP サーバーへ JPEG 画像び転送されます。 

6 . FTP ヴーパー 

JPEG 画像を受信する FTP サーバーを入力します。 
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7. FTP ユーザー名/パスワード 

FTP サーバーへの□グインユーヴー名/パスワードを入力します。 

8 リモートフォルタ 

FTP サーバーにここで指定したフォルダび作成され、その中に JPEG 画像び保存されます。 

各項目入力後、入力内容を反映するには、ページ最下部の「設定」ボタンをク U ックします。入 
力内容はずぐに反映されますび、映像を表示している全てのユーヴーび一旦映像を切断されます。 
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図 3-1 已： Email / FTP アラーム画面 


9 . 局度な設定 

ページ最下部の「高度な設定」ボタンをク U ックすると SMTP サーバ設定画面び表示されま 
す。デフオルトの SMTP サーバーを使用ずれば、特定の SMTP サーバーを使う必要はありま 
せんび、 SMTP サーバーを指定することをでさまず。 

① SMTP サーパー 

E メールの送信に利用ずる SMTP サーバーを指定します。このサーバーは「(受信 ） E 
メールアドレス」とは関係ありません。 
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③ SMTP ユーザーち/パスワード 

①の SMTP サーノ く一を利用するためのユーヴー名/ノ（スワードを入力しまず。 SMTP サ 
ーノ く一び認証を必要としない場合は、空欄で構いません。 


③ SMTP テスト 

設定項目を入力した後 「 SMTP テスト」ボタンを巧し、全ての設定び正しいかを確認し 
て < ださい。「デフオルトの SMTP サーバーを使ラ」場合ち、念のためにテストを実行し 
て < ださい。 


IP Camera 


ム ee く w 夕 が e も 、。 w なが 《etc 



スビーカーアラーム 
HAS ストレージ 
舰—ドな函 
スヴジュー/レ 


SMTP ヴーパー設定 


0 デフォルトの SMTP ヴーバをイ吏う 
〇巧の SMTP サーバの設定を巧ろ 


SMTT ヴーパー 

1 fcK - y 巧 1 

1 SMTP ュ-ヴ -名 ■ 

1 【( name . る server ) 

SMTP バスヮ-ド. 

[ _ !■ 


圈 


SMTP テスト 


図 3-16 : SMTP サ~バ~設定画面 
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3.10. スピ—力—アラ—ム設定 スケジユー ルー スピーカーアラーム 


スピーカーアラーム機能は、動体検巧または円 R (人体感知）によってスピーカーアラームを作 
動します。アラームのループなど、各設定ち法については下記を参照してください： 


1 .Speaker トリガー 

何をさっかけにスピーカーアラームを動作させるのかを選択します 
動は:巧巧！- 動体検ミ日時にスピーカーアラームび作動します。 

検知感度は 「 EmaU / FTP アラーム設定」で設定でさます。 

人が感巧！- ホ外線センサー感知時にスピーカーアラームび作動しまず。. 

スケジ ユール - 3. 13.で設定したスケジュールに従って、スピーカーアラームび作動します。 
無効- スピーカーアラームを無効にしまず。 

2 . アラーム繰〇返し回数 

スピーカーアラームを 繰り返ず回数を設定します。 


IP Camera 


>eec9ta tAc かも乂 e ■な 夺ザなが ^ etc 



スピー わ ー アラーム 設定 


Speaker トリガー 〇動化検お]菌^人你越な] 〇スブジュール 〇お巧 

アラーム，裸り返し回が 13日 


國 


I アラームテスト 


言語 


図 3-17 :スピーカーアラーム 設定画面 
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3.11. NAS 設定 スケジユールー NAS ストレージ 


NAS とは、ネットワークに直接接続して使用するファイルサーバーです。 NAS の HDD は大容 
量（通常] T 目け上）ですので、 micraSD カードと比べ、数十倍をくの録画ファイルを保存する 
ことびでさまず。複数のカメラで]つの NAS を録画先として共有ずることを可能です。 

NAS は一般電気店で購入でさますび、価格•容量を含め、をくの種類びありますので、ご自身 
の目的に合ったちのをお選びください。 

《 NAS 録画は1人の動画ユーヴーとしてカウントされます。 

最大同時接続ユーヴー数については付録 B を参照して<ださい。 


常時録画- 常に録画を行います。 

スケジユール錄画 -3. 13.で設定したスケジュールに従って、録画を行います。 

蟲画不可- 録画機能び無効になります。 

2. 録画内容を保存ずる期間 

常時（循環）録画の際、指定した曰数より前の映像び最新の映像に上書さされます。 

3. 空きディスク容量設定 

NAS に残しておさたい容量を指定しまず。また、指定の容量よ0かな<なった場合に、「循 
環録画」（ちい映像を上書さ）するか、「録画停止」するかを選択でさます。 

4. 使用 NAS 名称/ IP アドレス 

接続する NAS の 「 NAS 名称」または 、 「NAS IP アドレス」を入力します。 NAS と IPC-OSw 
び同じ□-カルエ U アにあるときは、 IPC -06 W び自動的に NAS を 「 NAS 名称」で発見、接 
続でさます。 NAS び固定 IP アドレス（□一カルエ U アネットワークまたは公衆インターネッ 
卜内）を使用する場合 、 「NAS IP アドレス」で接続でさます。 

己' 共有ホルダー名 

NAS 内の録画先フォルダを指定します。 

6 NAS アクセスアカウントと NAS アクセスパスワード 

上記の共有フォルダへの□グインに使用します。 
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7. NAS 巧索 

同じネットワーク内の NAS を検索できます。 ※一部、この機能に対応していない NAS もあります。 
NAS 情强 I - NAS の容量と空さ容量を表示します。 

設定 NAS ( Web ) ク U ックすると NAS の Web 設定へアクセスできます。 

□グインには NAS のユーヴー名/パスワードび必要です。 

NAS フアイ J レへアクセス- NAS のファイルへアクセスできまず。 

補足： 

1 . 動画ファイルは IPCamRecordFiles / Recordin 旨/[お使いのカメラの番号]フォルダに保存さ 
れています。 

2. 録画ファイルは全て hhmmss . erf 形式で保存されています。 hh は録画開始した時間、 mm は 
分、 SS は秒を表しています。 

3. ファイルは全て已分ごとに分かれています。 

4. 動画ファイルは、 LAN 内の場合は付属のフ U — ソフト CamPlay で、遠隔の場合は CamView 
のカメラ U スト欄のカメラ名をちク U ックして 「 NAS 円 ayback 」 を選択すれば、再生でさま 
ず。 


- R 

* ■ド IP Camera 


ふ66く w 夕 (ん e か(々か《，け w なザく etf 


1 設定巧が 
^ ネットワ-ク 
1 巧 巧 

< スクジュール 

Emai アラーム 
スビー^)ーァラーム 


スケジュール 
1 を巧 

言語 


NAS ストレージ設定 


〇常時錄函 タクジュール錄函 〇錄面不可 

@|ま画内晋を保存:ずる期巧I日 （ 植環綺面） 


〇空きデイク〜 U 下 


循環錄面 
錄面停止 


O 巧用 N-AS ち柿 ■ 

■1 -1 

GH ま用 XASIP アドレス 

「1の矿68 |.ド32111511 

ちちホルジーを 

[public 1 

: N—AS アクたスアたウント 

'guest 1 

: XAS アク t スバスワード 

1 1 


1 MAS ホ總1 


図 3-18 : NAS ストレージ設定画面 
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3.12. SD カード 録画 スケジユールー SD 力ード録画 

IPG - OSw は micraSD 力ードにを録画できます。本体に挿した micraSD 力ードに直接録画す 
るため、インターネットを通した録画と違い、パケット□スびありません。 

SD カード録画は1人の動画ユーヴーとしてカウントされます。 

最大同時接続ユーヴー数については付録目を参照して<ださい。 


常時歸画- 常に録画を行います。 

スケジユ ー J レ蟲画 -3. 13.で設定したスケジュールに従って、録画を行いまず。 

蟲画不可- SD カード録画び無効になります。 

2. 空を容量がないとを 

micraSD カードの容量びな<なった場合に、「循環録画」（ちい映像を上書さ）するか、「録 
画停止」ずるかを選択します。 

3. SD Card のが態 

micraSD カードび挿入されているかどラかび表示されまず。 

4. SD 力ード録画 

micraSD 力ードの状態に応じて、「録画中」、「録画中ではない」、巧〇 Card 取り外し」の 
いずれかび表示されます。 

已 SD 力ード巧のファイル 

図 3-20 のとおり、 micraSD カードの空き容量と、録画ファイルび表示されまず。録画フ 
ァイルは曰付フォルダ内に時間毎に保存されています。この画面で個別にダウン□ー ド、また 
は、削除することびでさまず。 
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f ネットワーク 
1 巧を 

f スヴジュール 
Em^ アラーム 
スビーカーアラーム 
D MAS ストレ-ジ 

〇泌 トトぶ 田 
スヴジュー J レ 

> 皆巧 


SD わ ート’结 面設定 


® 常時綺面 o スヴシ"ユール錄面 

〇まま面不可 


空き容量がないとき 


® 循香錄面 
〇 1 ま画停止 


SD - Card のが態 


SD-Card 巧入 


5 加ード.歸函 

國 

錄画中 

1 SD わード.内のファイル 1 


量語 HE^H 


図 3 -W : microSD 力ー ド'設定画面 


、ゎ: ク66く W 夕 ( fee がく46ク 《、か W ダがみ etc 

■ IP Camera - 

SD わ ー ド 巧巧 


1905 MB 5 MB 19的 MB (1 肋 9 i ) 


D スピ-力-アラ-ム 
NAS ストレージ 
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D スケジュ-ル 
を巧 
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図 3-20 : microSD 力ー ド情報画面 
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3.13. スク■ジユ ー J レ スケジュールースケジュール 


IPC -06 W にはスケジュール機能びあり、アラーム通巧および、録画をスケジュー U ングできま 
ず。 

スケジュールは最大] 2パターンまで設定でさまず。スケジュール同±び重なる場合は、両方の録 
画び実行されます。 

アラーム通知および、録画をスケジュー U ングするには、 「 Email アラーム」および 「 SD カー 
ド録画」または 「 NAS ストレージ」で、「スケジュール」を選択してお < 必要びありまず。 

1 スケジュールリスト 

「6.曰時•時刻設定」で追加した全てのスケジュールび表示されまず。それぞれの編集、削 
除は「編集」「削除」ボタンをク U ックして行います。 

2. Email アラーム 

チェックに応じて、スケジュール期間内且つ、動体検巧ちしくは人体感巧した際に、メール 
を送信します。 

なお、 3.9 .の1.で「スケジュール」にチェックを入れていない場合は、編集でさません。 

3スど一力ーァラーム 

チェックに応じて、スケジュール期間内且つ、動体検巧をしくは人体感巧した際に、スピー 
カーからアラームを流します。 

なお、3.10.の1.で「スケジュール」にチェックを入れていない場合は、編集でさません。 

4. NAS 録画 

チェックに応じて、スケジュール期間内且つ、動体検ミ□ちしくは人体感巧した際に、 NAS へ 
30秒間録画しまず。録画は已秒さかのぼって記録しますので、より確実にま定的瞬間をおえ 
ることび可能です。連続録画を選んだ際は、スケジュール期間中、常に録画します。 

なお、 3.1 1.の1.で「スケジュール録画」にチェックを入れていない場合は、編集でさません。 

已. SD 力—ド録画 

チェックに応じて、スケジュール期間内且つ、動体検巧ちしくは人体感巧した際に 、 microSD 
カードへ30砂間録画します。録画は已砂さかのぼって記録しますので、より確実にま定的瞬 
間をおえることび可能でず。連続録画を選んだ際は、スケジュール期間中、常に録画します。 
なお、 3. 12.の1.で「スケジュール録画」にチェックを入れていない場合は、編集でさません。 
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6. 日時•時刻設定 

スケジュール時間については、「毎週」「毎曰」「定刻」の3通りから選択でさます。設定後、 
「スケジュール追加」ボタンをク U ックすると、スケジュールに反映されます。 

毎 遇- 曜日と時間帯を設定しまず。 

毎日-時間帯を設定します。 

ち刻- 年月日と時間帯を指定しまず。 


IP Camera 


合 e ■ ら itt ネ t^c (AieCe^ if が w 


* 設を椅巧 

□巨 mail アラーム 

動体検ミロ 
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® 人が感知 




< 巧な 

□ XAS 錄画 

連続ミま面 

動体検巧 

人か感巧 


f スクジュール 

囚 SD わード'録面 

〇連綺錄画 

〇動付:検お 

® 人が趣が 


b 加 ai ァラーム 

スビーカーアラーム 

〇每迪 
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火 水 
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D スケジュ-ル 
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©定刻 


開始時間 
I き了時間 



図 3-21 :スケジュ~ル管理画面 
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3.14. LED 表示設定 


管理^ LED 制御 


カメラ前面の LED 表示を ON / OFF に設定でさます。下記の設定ち法を参照して<ださい。 

1 ' ノ ー マル表示 

本体の LED を表示します。 

2. LED 表お OFF 

本体の LED を非表示にします。 

3. ネットワーク接続後に D 表示 OFF 

インターネット接続に問題のある場合は LED を表示します。接続に成なすると LED 表示び 
消えます。 




〇 LED 表示0巧 

〇ネットワーク接統後 LED 表を OFF 


図 3-22 : LED 表示設定画面 
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3.15. 日時 管理一日時 


IPC -06 W は NTP サーバー（例： time . windciw . ccim ) と同期し、インターネットに接続した際 
に日時を修正しまず。なお、 IPC -06 W には時計び内蔵されており、電源を切らない限り、インタ 
ーネットを切断してち曰時を維持することびでさます。 


• e ， 。もら ジみだ かと etc かも，。 tH ホべダがみ6,だ 

■ IP Camera 



図 3-23 :日時設定画面 
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3.16. 管理者設定 管理一管理者設定 


Web 設定の□グインアカウントを変更でさます。初期のユーヴー名は 「 admin 」 で、パスワー 
ドはありません。□グインアカウントを忘れた場合は4已ページの手順で IPC -06 W を工場出荷時 
の設定に戻すことびでさます。 

《このアカウントは「映像設定」画面の映像表示パスワードとは異なりますのごを意ください。 


t|P Camera 


ふ ee ど《夕 がら ( AicCco - いなか ダが《をすを 



WEB ァクたスボート 
ユーザーち 


バスワード （ WEB 設定） 


[1。 


[admin 


囲 


図 3-24 :管理者設定画面 
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3.17. アップデート 管理ーアップテート 


ソリッドカメラでは IPC -06 W の制御プ□グラム（ファームウェア）を定期的に更新しています。 
新しいファームウェアは当社ホームページのダウン□ー ドコーナー 
( http :// www . soliclcamera . net / clownloacl . html ) でダウン□—ドしていただけまず。 
パソコンにファームウェアをダウン□ー ド後、「ファイルからのアップデート」にチェックを入 
れ、「参照」ボタンでダウン□ー ドしたファイルを指定し、最後に「アップデート」を巧すと、ア 
ップデートび始まります。アップグレードび完了すると IPC -06 W は自動的に再起動されます。 

《アップデート中は IPC -0 日 W の電源を切らないでください。また、その他の設定を変更したり、動画を表示したりし 
ないで < ださい。 


■か. 

•-IP Camera 

t 設定な巧 
ネットワーク 
> 巧は 

> スウジュール 
f 菅巧 

をまを訪を 

D LED お脚 

D 日時 

アッブデ-卜 
□巧 起れ 


ふ ec く W 夕 が e か tcCc なも，かみザ y が 


ームウエアアッブデート 


0 FTP ヴーバーからのアッブデート 0ファイルからのアッブデート 


FTP 7- パ- 

|ftp sen / com 

1 

ユーヴー名 

[test 1 


バスヮ-ド. 1 . 1 

ファームウェアファイルち 

firmware - filename ] 

1 ■■ 


ファームウェアの場巧 

1 

1 階.号.-' 


j ァっブデ—卜 j 




図 3-2 已：ファームウェアアップデート画面 
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‘■« ご'' 。€だと W 夕 かた がとホだかく t ク W 々，ダかぶ e，e 

■: IP Camera _ —. 


1 設定巧巧 
1 ネットワーク 

f 巧な 
^ スクジュール 
マ 管理 


をまを設定 
D LED 巧巧 



ファームウ:！:アアッブデートが巧 


ステータス!香込中 81 % 


デバイスの電源を切らないでください！ 

アップデートの棲:、デバイスは自動的に再た動します. 


図 3-26 :ファームウェアアップデート状況画面 
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3.18.再起動 管理一再起動 


IPC -06 W を手動で再起動でさます。再起動時、映像を表示している全てのユーヴーび接続を断 
たれまず。 


IP Camera 


之が (•< 夕 t んらか tet らか《，か (H 



システム巧起貧！ 


ボタンを巧ずと本イ本を巧起動します 


I 巧おか J 


日巧 

D アッブデ-卜 
I じ 巧后め _ 

言話 : HE^HQ 


図 3-27 :システム再起 k 



図 3-28 :再起動状況画面 
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3.19. 工場出荷時の設定に戻す 


Web 設定への□グインパスワードを忘れるなど、何らかの理由により IPC -06 W を工場出荷時 
の設定に戻したい場合は、 IPO 06 W の電源び入った状態で本体背面の「リセット」ボタンを棒で 
4秒じ(上巧してください。 IPO 06 W は工場出荷時の設定に戻り、自動的に再起動しまず。 

工場出荷時の設定に戻ったあとの Web 設定□グインアカウントは 「 admin (パスワードなし)」、 
動画表示パスワードは fipcamj となります。 
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4. 特長.仕様 


モデル 

IPC -06 W 

電力 

DC ]2 V ，1 A または DC 己 V . ] A 

プロセッサ 

RISC CPU . 八ードウてアのビデオ処理及び圧縮 

ネットワーク 

インターフェース 

LAN 1 OBaseT / 1 OOBaseTX . AutoMDIX 、 RJ -4 己 

無線インターフェイス 

IEEE 802.1 In 90-150 Mbps 

IEEE 802.1 Ig 6 -已 4 Mbps 

IEEE 802.1 lb 1-11 Mbps 

送信パワー： 14 .已 dBm typically ® 802.11 旨 

17 .已服 m typically 涵802.1 1 b 

受信感度；已 4 Mbps ; Typical -73 d 目 m @ ] 0% PER 

11 Mbps : Typical -8 目 d 目 m @ 1 0% PER 

アンテナの利得：日.日] d 目 i 

イメージセンサー 

RGB VGA 1/4" CMOS 

デイ & ナイトセパレートセンサー 

自動露出コント□ール、自動ホワイトバランス、自動増幅コント□ール、自動明 

るさコント□ール 

赤外線人体感知センサー 

有効距離 7 m 

光感度 

ホ外線無効時： 0.2 Lux 

赤外線有効時： 0 Lux (視野1 Om ) 

※自動照度コント□ール（設定により低照度環境下で自動的にホ外線をオンにし 

ます） 

レンズ 

デイ&ナイトセパレートレンズ 

3.2 mm 、 F 2 .日、視角： 6日.3°、固定アイリス 

フォーカス範囲： 3日 cm 〜無限大 

ボタン 

工場出荷時設定に戻す1」セツトボタン1個 

WiFi 自動設定用 WPS ボタン1個 

インジケータ 

インターネツト接続が態表示用 LED インタフェース1個 

LAN 接続表示用 LED インタフェース1個 

micro SD 力ード録画が態表示用 LED インタフェース1個 

ビデオ圧縮 

モーション検出対応 H .264、 ベースラインプ□ファイルレベル 3.1 

ビデオスト1」一5ング 

H .2 巨4、パソコンと携帯用にそれぞれのフレームレート/解像度/帯域幅設定可 

能（自動設定を可能） 

画像設定 

解像度; VGA (目40 x 480)， QVGA (320 x 240), QQVGA (1 60 x 120) 

帯域幅：目 4 k . ] 28 k ， 2曰目 ki 日1 2 k ，768 k . IM . 1 .2 M . 1.己 M bps 

フレームレート： r 己 1 10.15. 201 25. 30 fps 

オーディオ 

オーディオモニタ u ング用マイク内蔵 
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外部スピーカー用スピーカージ ャッ ク 

オーディオ圧縮： G .71 1 

セキユ u ティ 

Web 管理用ユーヴー名八くスワードな護 

ビデオディスプレー ID / バスワード保護 

無線 LAN の WEP と WPA / WPA 2 セキユ U ティーモード 

インストール、 

の/パスワードによる円 U 邑 &円 ay 

管理、 

ビデオアクセス&マルチカラ管理用ビデオ管理ソフト （ CamView 、 

メンテナンス 

mCamView 、 mCamViewHD ) 

FTP 経由ファームウェアの更新 

ウェブブラウジング 

基本ウェブブラウヴアクセス用内蔵ウェブサーバー 

IE ブラウヴ上でビデオ表示 

任意のブラウヴ上でビデオスナップショット 

対応プロトコル 

IPv 4, HTTP , TCP , ICMP . RTSP , RTP ， UDP ， RTCP ， SMTP . SNTP . FTP . 

DHCP , ARP ， DNS ， PPPoE ， etc . 

アクセヴ1」(付属品） 

電源アダプター、ブラケット、 RJ 4 己 LAN ケーブル、クイックインス!-ールガイ 

ド’、 

インストール CD 、 ID / パスつードカード、取り付けネジ•アンカー、スクリユ 

-ドライバー 

ビデオ管理 

カメラ36台同時視聴アプ U ( CamView ) 、カメラ己台同時視聴アプ U 

ソフトウェア 

( mCamViewHD ) 、 

力^ラ1台同時視聴アプ U ( mCamView ) 

同時接続ユーヴー数 

最大2□ユーヴー（画質設定により異なる） 

アラーム及び 

赤外線人体感知センサーと、音声検出でのイベントト1」ガー 

イベント管理 

FTP 又はメールによる JPEG イ^ージの通信/アップ□ー ド 

iPhone / iPad / Android のお知らせ機能 （ mCamView のみ） 

寸法 ( HxWxD ) と重量 

9已 X 68 x 2 已 mm 、 280吕、本体のみ（ブラケット含む） 

使用環境 

日一已〇で。 

湿度2日- 80 %RH (結露無きこと、防適•防塵なし） 
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同徊品の確認 



図已 -1 : IPC -06 W 本体とブラケット 



図已 -3 力、んたんインストールガイド 



図已 -2 :電源アダプタ 



図已 -4: LAN ケーブル 



図己-己：アンカーとネジ 



図已 -6 :ドライバー 



図已 -7 :インス!ル CD 図已 -8 : D / パスワード-力ード 
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付録 A . 動作テスト巧みルーター 


下記 U スト内のルーターについては、 IPC -06 W の映像を CamView / mCamView に表示できる 
ことを確認しています。下記のルーター使用時は、初期設定を変更する必要はあ0ません。 

《まれにファイアーウォールの設定によって、映像を表示でをないことびありまず。 

その場合はネットワーク担当者にご相談ください。 


ブランド名 

モデル名 

Asus 

WL- 已已〇 旨 E 

Belkin 

P 已 D 7230 -4 

Buffalo 

WHR-G 已 4S 

Buffalo 

WHR-HP-G 已 4 

Core 旨 a 

CG-WL 目 ARGO 

D-Link 

Dl- 己 24 

LanTech 

WL 己 4G- 目 R 

Linksys 

WRT 己 4G 

Net 呂 ear 

WNR834B 

PCi 

目 LW-HPMM 

SMC 

SMCWBR14-G2 

ZyXEL 

P-334WH 


ま/!-/.' 動作テスト済みワイヤレスアクセスポイント/ルーター 


ブランド名 

モデル名 

Ab 曰 C 己 m 

CAS 己 047 

ASUS 

RX 3041 

Buffalo 

BBR-4HG 

Core 邑 a 

CG-BARSD 

□Link 

Dl- 604 

Edimax 

目 R- 6104 K 

LanTech 

HR-1 14P「o 

Lemel 

LM-IS 巨己 00 

PCi 

BRL-04R 

ZyXEL 

Presti 呂 e-334 


ま/!ぶ.' 動作テスト済みルーター端末 
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付録巳.最大同時接続ユーザー数 


IPO06W] 台あたり、同時に接続可能なユーヴー数は最大20名でずび、画質の設定や音声の 
有無により、下記の表のよラに変動します。ただし、カメラを接続しているインターネットの上り 
回線速を’ 

録國ま、 


解像度 

160 X 120 px 

回線速度 

目4〜2 己 巨 Kbps 

已 12Kb|3S 

1〜1 .己 Mbps 


ユーヴー数 

20 

14 

4 


實び不足していると、表内の接続数を下回りまず。また、 SD 力- 
1 ユー ヴーとしてカウントされまず。 


卜への蟲画、 NAS への 


解像度 

已 40 X 480 px 

回線速度 

日 12Kb|3S 

768Kbps 

1〜1 .己 Mbps 


ユーヴー数 

8 

6 

4 


解像度 

160 X 120 px 

回線速度 

64-512Kbps 

1〜1 .己 Mbps 


ユーヴー数 

20 

4 


解像度 

640 X 480 px 

回線速度 

已 12Kb|3S 

7目8〜 1.2Mbps 

1 .己 Mbps 


ユーヴー数 

6 

4 

3 


解像度 

320 X 240 px 

回線速度 

目4〜2己目 Kbps 

日 12Kbps 

768Kbps 

1〜1.己 Mbps 

ユーヴー数 

20 

18 

9 

4 


解像度 

320 X 240 px 

回線速度 

目4〜2已巨 Kbps 

已 12Kb|3S 

768Kbps 

1〜1.己 Mbps 

ユーヴー数 

20 

12 

8 

4 


音声有効の場合 


音声無効の場合 
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付録 c . 品質について 


7 -動画の品質について 

動画の品質は映像設定とネットワーク品質によ0ミ夫定します。通常、 U モートでの動画品質を向 
上させるには解像度とフレームレートを上げます。同じネットワーク内であればこれで問題ありま 
せんび、インターネットを通して動画を視聴する場合は、お使いのインターネットの回線速度（帯 
域幅）を知っている必要びあります。 

IPC -06 W の「回線速度」設定び非常に高<、実際の回線速度び比較的低い場合、動画品質び非 
常に悪<なることびあ0ます。最悪の場合、映像に接続でさな<な0まず。最高の動画品質を得る 
には光回線を引さ、 IPC -06 W の「回線速度」設定を実際の回線速度よりもややほめに設定してく 
ださい。 

また、複数のユーヴーび]台のカメラ映像を同時に表示する際はユーヴー数 X 回線速度の帯域 
幅び必要となることにをごを意< ださい。 

2. WiFi 接続の品質について 

WiFi 接続の品質は IPC -06 W からアクセスポイント/ルーターまでの距離および、アクセスポイ 
ント/ルーターに接続された端末の数によってミ夫定します。また、壁や床など IP カメラとアクセス 
ポイント/ルーター間の遮蔽物ち影響します。 

また、 IP カメラとアクセスポイント/ルーターの間に空間びある場合、雨の曰は品質に影響び出 
ます。アクセスポイント/ルーターのアンテナの向きち、 WiFi パフオーマンスに影響します。通常、 
映像設定 (2 已 6 kbps ) で IPC -06 W とアクセスポイント/ルーターの間に干渉物のない場合、直線距 
離で約] 00 m まで動作しまず。 

3. 赤が線センサーの品質について 

動体検巧はカメラ映像の変化ををとに行われます。動くをの（車、人間、ペット、ドア、葉）か 
ら光の変化潮-夕に明かりのスイッチを入れる/切る）まで、映像のあらゆる変化を検巧します。 
動体検巧の敏感さは動くをのの大ささによってま定します。感度び高いほど、ルさなちのち検巧し 
ます。 

赤外線感知は環境内の温度変化をもとに行われます。感知範囲に入ったあらゆる熱源（人間、ぺ 
ット、動物）に反応します。しかし、環境の温度び人間の体温とほぼ同じ場合（約 3 7 で）赤外線 
を感知しないことびあ0ます。ホ外線感知距離は約 7 m です。 

侵入者の検知を目的に使用する場合、アラームの誤作動を避けるには赤外線感知びおすすめで 
す。 
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付録 D . トラブルシューテイング 


巧ち LED が点滅しているのでずが？ 

A : 正常にインターネットに接続されていれば、 IPC -06 W の赤色 LED は常時点打します。点滅し 
ていれば、何らかのネットワーク障害び発生している可自剖をびあります。ネットワーク接続を 
確認の上、ユーヴーマニュアルの指示に沿って再度セットアップしてください。 

巧随 I 接続すると画質び旧下します。 

A : 無線接続時に映像品質び低下する場合は、 IPC -06 W びワイヤレスアクセスポイントまたは、 
ルーターから離れずざているか、アクセスポイントに接続している端末の数びをすざるか、あ 
るいは WiFi アンテナの位置び最適でない可能性びあります。原因を解消すると画質び改善し 
ます。 


ち巧焦点を調壁でをますか？ 

A : IPC -06 W の有効焦点は 30 cm から無限に設定されているため、ほとんどの状況でク U アな映 
像び見られます。有効焦点を調整する必要はありません。 


IPC -0 巨 W の巧野巧は何度ですか？ 

A : 約60度でず。 

IP カメラで映像を表示でをる最大距謎は？ 

A : IP カメラで遠くにあるちのを表示するにあたって、ク U アな映像び得られるかは物体の大ささ 
によります。通常、同じ距離にあって目ではっきりと捉えられるものは IP カメラでを同様に 
捉えることびできます。 

パスワードをちれた日、 ID / パスワードを紛ホした日した場合は？ 

A : 最を簡単な解ミ夫ち法は IPC -06 W を工場出荷時の設定に戻ずことです。 IPC -06 W の U セット 
ボタンを3秒な上巧した後に離します。ずると IPC -06 W は工場出荷時の設定に戻り、管理ち 
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アカウントは 「 admin 」 、パスワードは空欄、映像表示パスワードは RpcamJ に変更されま 
ず。アカウントとパスワードは Web 設定に□グインして変更ずることびできます。 

IP カメラか5音青が聞けな < なつたとまは？ 

A : IPC -06 W にはマイクび内蔵されています。 CamView で映像び表示されるにをかかわらず音 
声び出ない場合は、下記を確認して<ださい： 

(1) パソコンのスピーカーはオンになっていますか？パソコン内の任意の動画ファイルを開く 
と確認でさます。 

(2) IPC -06 W のマイクは有効に設定されていますか？ Web 設定にて「映像」の「映像設定」 
を開さ、「音声有効」を選択して<ださい。 

這隔で映像を表示ずることはでをるのでずが、画質がお <、時々透切れては自動的に再接続しまず。 

A : 回線速度び不足している可能性びありまず。プ□バイダに連絡して回線速度を上げるか、 
IPC -06 W の回線速度設定を下げてください。 IPC -06 W の回線速度は CamView あるいは 
Web 設定に□グインして変更することびでさます。 

IPC -0 巨 W に録画煤能はあ日まずか？ 

A : IPC -06 W の映像/音声は CamView で記録でさまず。保存した映像/音声の再生は Cam 円 ay 
といラ別のソフトを使って行います。 

また、 micraSD カード、 NAS に保存することをでさます。 

常に録画しておさたい場合は、 micraSD カードびお勧めです。 

LAN ケーブルでパソコンと IPC -06 W を直接繫ぐことはでをますか？ 

A : IPC -06 W をパソコンに直接 LAN ケーブルで接続すると、 IPC -06 W は自動的に「才ート IP 」 
といラ IP アドレス （1 曰 9.2 已 4. XXX . XXX ) を使用しまず。パソコンび DHCP に設定されてい 
る場合、パソコンもけ一 MP 」 を使用しまずび、これには IPC -06 W とパソコンの接続の後、 
約]分かかります。この時、パソコンの WiFi は必ず無効にしておいてください。 IPC -06 W び 
パソコンに接続されたあと約]分び経過ずると、 CamView を起動して IPC -06 w にアクセス 
でさまず。「オートサーチ」にカメラ I □び表示され、カメラ I □をダブルク U ックずると映像 
び表示されます。ただし、この方法では、他のパソコンでは映像を表示でさませんので、ごを 
意ください。 
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付録 E . Web ぺージへのカメラプレイヤーの埋込み 


IPC -06 W は 、 Apple Quick Time 、 VideoLAN を含め一般的に使われているほとんどの再生ソ 
フトに必要な標準 RTSP プロトコル、 video / audio コーデックに対応しています。メディアプロ 
トコルは TCP 、 UDP に対応しています。メディアスト U —ム時は接続要ホに応じて自動的に TCP 
または UDP を使用します。ビデオコーデックは H . 264、オーディオコーデックは G . 7]] に対 
応しています。 

IPC -0 目 W へは下記のアクセスち法びあります： 

rtsp :// ip _ cam _ adclress / CAMJD . password . mp 2 [ H .264 video + G .711 audio ] 

rtsp :// ip _ cam _ aclclress / CAMJD.password [ MPEG 4 video + G .711 audio ] 

ip_cam_add「ess には IPC-06w の IP アドレスを、 CAMJD にはカメラ I □を、 Password は 
映像表示パスワードを入力してください。他人から映像を見られないよラ、パスワードを変更する 
ことちでさます。 

下記のスク U プトをウェブページに貼り付け机ま'、プレイヤーをウェブページに巧め込めまず。 


<object classid=|’clsid: 已 C 己 ] 9EC4-2BAE-44CE- 目 7F 己 - AD0CCD4 目 EFBD" 
id='’mpe 旨 4ax'’ 

codebase='’http://www'solidcame 「 a'net/plu 旨 in/ActiveX/axmpe 旨 4'cab#Ve 「 sion=0,0, 
0 , 0 " 

width="320" hei 旨 ht=|’ 2401 ’> 

<pa「am name="src" value—' rtsp://ip_cam_adclress/CAMJD.password.mp2"> 
〈 /object 〉 


《当機能については動作保証しておりませんので、予めご了承ください。 
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付録 F . インターネットブラウザで画像を表示 


インターネットブラウヴで現在のカメラの画像（静止画）を表示したい場合は、 URL : 
http :// ip _ aclclress / snapshot.cgi へアクセスしてください。 ip _ add「ess には IPC -06 w の IP 
アドレスを入力します。 

あらゆるパソコン、携帯端末のインターネットブラウヴで表示ずることびできますび、 IPC -06 W 
と端末び同じネットワーク内にあるか、 IPC -06 W にグ□ーバル IP アドレスび付与されている必要 
びあり、一般ユーヴーには推鬟いたしません。 

付録 G . SD 力ード録画について 


microSD カード録画び突然停止する現象び報告されています。 

これは、 micraSD 力ードに使われる TLC フラッシュメモ U - の耐久性び原因で、製品によって 
は非常に短期間（数週間程度）で録画び停止するケースをあります。 

ほとんどの場合、カメラを再起動することで録画び再開しますび、根本的には micraSD カード 
の寿命び原因ですので、をし録画び止まってしまった場合は、 micraSD カードの交換をご検討く 
ださい。 

また、書さ込みの高速な micraSD カードほど、安定して録画でさます。当社では、 Class 6 じ ( 
上をお勧めしております。ただし、高性能な micraSD カードはかなり高額になります。録画を重 
要視されるちは、長期間録画び可能な NAS のご利用をお勧めいたします。 





♦本製品は屋内専用でず。屋外では使用しないでください。 

♦水滴や塵のかかる巧態や湿度の高いところで使巧しないでください。 
(巧応巧境：温度 O - SO ’ C 、 湿度2日-80%) 

♦ 水洗いや分稱、改造はしないでください。 

♦ 周波数己 OHz 、 日 OHzU かの電源では使用しないでください。 


© SolidCamera お問い合わせ,客口 

http://www.solidcamera.net 
ほ 0120 -983-989 

E メール : info@solidcamera.net 
受付時間 9: 〇〇 -17:30 (± 曰祝除く） 


Copyright© Solid Corporation All Riaht Reserved. 












